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EINE GUTE ENTSCHEIDUNG

WER HEUTE IN SOLAR INVESTIERT
BLEIBT AUCH MORGEN AUF DER SONNENSEITE

Sparen Sie Heizkosten und machen Sie
sich unabhéingiger von den siigenden
fossilen Brennstoffpreizen durch die Aus-
nutzung von Sokrenergie. Die Erwérmung
von Brauchwasser sowie Heizungsurter
stutzung kannen Sie schnell und einfach
ther Sokorenergie regeh. sgesamt ken-
nen mit VELX Solarkellektoren ca. 60%
des jahrichen Warmwasserverbrauches
abgedecht werden. Undl it dieser alter
nativen Energieversorgung liegen Sie voll
i Trend. Allin im leen Jahr vrden
ther 700.000 m Solarkolletoren auf
deutschen Diichem eingebaut, VELUX
Solakollhoren figen sich nicht nur har-
maisch in thr Dach ein, scndem lassen
sich it jedem géngigen Heizumgssysem
korbinieren.
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STAATLICH GEFORDERT

Die Energiegewinnung durch Sokranlagen
bringt Ihnen cuch wirschafliche Vorkeile.
Denn Bund, inder und teheie cuch die
Kommunen bisken Ferdemitel fir den
Betrish von sclhrthermischen Arlogen an
Infos zu Fédermélichkeiten inden Sie
unter www. VELLIX de.

KoMPLE\'\'—ANGEBOT
ab € 44942

adkollektoren,
S‘Z'h“a und Montage

ELF GUTE GRUNDE FOR SIE,

SOLARWARME ZU NUTZEN

« Sie sparen mit her Solararlage akv
Heizkosten — die Sonne il hnen
dabei

« Eine Sokranlage i eine Werk
steigeung fir e Haus, nicht rur
aus finanzieler Sicht

« Die Bundesregiening sezt auf Solar
energie und unfersitz S fincnziel

o lhe Geld ist hervomagend cgelegt:
Wenn Sie heute investieren, bekommen
Sie 20 Jahre lang gratis Sonnenwme.

« Sie machen sich ein Stick unabhéngiger
von fosilen Brennsicffen und deren
unlalulierbaren Preiseigenngen.

« Wit Sclarlclektoren holen Sie sich
eines der modemsien Heizungssysteme
ins Hous, das es derzeil b,

inklusive
Speicherte

+ Solararlagen werden wegen héchster
Witkungsarade und dem erissonseien
Berizh cuch aukinfigen Stndards
gerecht

+ Solde und nachvollziehbare Techrik
nahezu ohne Warkngsauhwand bietet
thnen langhrisige Beizbssicherhet.

« Verlingerte Lebensdaver fir e
Heizungssystem und Entastng der
Urwweh chrch Wgfol der héufigen
Brennerstarts im Sommer.

« it einer Sclararlage z=igen Sie lhre
verbildiche umwelibeusste Handlungs

« Sie leisten lhen persérlichen Beivag fir
eine saubere Uwel und zur sung der
Energizproblere.
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BRAUCHWASSERERWARMUNG
2 bis 4 5bis &

428w 6,42m

300 Liter 400 lter
25 Lier 25 Lier
10 Lier 15 Lier
10 Meter 10 Meter
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1.688 - 2373~
2660, 2860,
4348~ 5233~
+696,~ +837 ~
550, 770,
4494~ 5.300,-

BRAUCHWASSERERWARMUNG MIT HEIZUNGSUNTERSTUTZUNG

3bis 4 5bis6 Anzohl Personen
90 bis 150m? 140 bis 190m? Wokhnflache
DNEEE DEEN An VELUK Sl
. . CllU10 2000
10,70 17,12 BrutioKollektorfiche
B Ej B Solarspeicher
3 solarkombispeicher
750 lter 950 Lter Speichervclumen
33 Lier 50 liter Ausdehnungsgeeh
20 Lier 25 liter Frostschutzmitiel
10 Meter 10 Meter linge der Rohleitungen
v v Pumpengruppe
v v SolarSteverung
v v BrauchwasserMischer
3743~ 5996, Solarkollektoren inkl. Mortage
3050 4.350~ Speichertechnik inkl. Mortage
7.693~ 10.346,~ KOMPLETTPREIS (NETTO)
+1.231 - +1.655; Zuziglich 16% MwSt.
1210~ -1.980,- Abzigiich stactl. Férderung*)
7.714- 10.021,- ENDPREIS

%) Staatliche Forderung fiir Solarkollktoren derzeit 110~ € pro angefangenem Quadratmeter Brutto-Kollektorflache. Zu beantragen beim Bundesamt fir Wirtschaft
und Ausfiirkontrolle BAF. Nahere Informationen unter wwv: bafa.de oder wiww. VELUX.de. alle Preise in Euro, Stand: 07-200
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MOGLICHE PREISREDUKTIONEN

 Bei Aufstellung des Solarspeichers im Dachgeschoss vermindert
sich der Preis fir die Rohrleiungen

© Ggf. kann im Neubau der Freis eines normalen
Brauchwasserspeichers vom Gesaripreis abgezogen werden,
da dieser ohnehin notwendig ware.

OBJEKTVORAUSSETZUNGEN FUR DIE PAKETPREISE

DACH

* Gebéude mit Schragdach von 207 bis 60° Neigung

o Traufenhche max. 3m

* Dachmaterial Pfanneneindeckung mit Dachlatte und Konterlatte
* Dachfléiche nicht eingedeckt

TECHNIKRAUM

o Speicher wird im Technikraum (Keller] aufgestellt

© max. Entfernung zum Kollektorfeld 10 m

 Fithrung der Verbindungsleitungen Speicher—Kollektorfeld ist
ohne Kernbohr-, Mauer- und Stemmarbeiten méglich.

* Freie Zuganglichkeit des Technikraums [Tiirbreiten iiber 80 cm)

 Stromanschluss in der Néhe der Selarstation.




